
 

MACHINE A ENDUIRE 

 

 

 

ah59 5Ω9at[hL 

MISE EN MARCHE DE LA MACHINE 

 Brancher la machine au réseau électrique 220 V monophasé. 

Sôassurer que le compresseur est correctement positionn® dans son logement, ins®rer ensuite la fiche 

du compresseur dans la prise interne.  

Raccorder le tuyau de projection et le tuyau à air à la machine et au pistolet de projection.  

Verser une certaine quantit® dôeau, de pr®f®rence savonneuse, dans la tr®mie et faire tourner 

lôappareil pendant quelques instants et vider.  
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En cas dôutilisation de plâtre: verser de lôeau, rajouter la quantit® d®sir®e de pl©tre et m®langer au 

moyen dôune perceuse munie dôun m®langeur directement dans la tr®mie. Rectifier la consistance en 

rajoutant soit du mat®riau soit de lôeau. 

En cas dôutilisation dôautres mat®riaux : mélanger préalablement une petite quantité de matériau, le 

verser ensuite dans la trémie pour permettre un premier graissage de la pompe et du tuyau de 

projection.  

Rajouter ensuite de lôeau et le reste du mat®riau m®lang®. 

NB : veiller à ce que du matériau sec nôarrive jamais dans le fond de la tr®mie. 

Allumer le tableau ®lectrique,  attendre 5 secondes pour que lôinverter se stabilise. La mise en marche 

de la machine se fait en tournant en position de marche lôinterrupteur noir ¨ trois positions. A partir de 

ce moment, la machine est pr°te ¨ projeter. La mise en marche de la pompe correspond ¨ lôentr®e en 

fonctionnement automatique du compresseur (vérifier que le bouton poussoir de mise en marche du 

compresseur est en  position ON). 

Attention: mettre en marche la machine avec un mélange très dilué pour graisser la pompe et le 

tuyau de projection lors de la première mise en route et utiliser ensuite le produit dans sa densité 

normale.  

Projeter dôabord le mat®riau ¨ lôint®rieur de la tr®mie : ceci permet de mieux r®gler lôouverture de la 

soupape ¨ air du pistolet et dôobtenir le jet de projection d®sir®. 

Grace à la régulation de la soupape à air, mais aussi à la distance du jet et au déplacement plus ou 

moins rapide du pistolet, on peut obtenir des effets différents sur le mur, y compris lôeffet 

« gouttelettes ». 

ARRET DE LA MACHINE 

La machine est arr°t®e par lôinterrupteur manuel. 


